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注：ユーザーエクスペリエンスを向上させ、操作を効率化するために、明るさ、GM、
彩度、色相など（調整範囲が広い）設定の調整は、調整可能な小さい増分<1>と
調整可能な大きい増分<10>を切り替えることができるように構成されています 。 

（設定値を選択した後、「SET」調整ノブを押すと、切り替えられます）。 
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例：CCTモードで、「Fn1」または「Fn2」ボタンを短押しして、対応する明るさまたは
GM値を選択すると、画面に調整可能な増分が<1>と表示されます。 「SET」調整
ノブを押すと、画面に増分<10>が表示され、「SET」調整ノブを回して、設定の値を
10ずつ増減します（上記同じ手順で、調整可能な増分を10から1に変更できます）。 

HSIモードで、「Fn1」、「Fn2」、または「FN3」ボタンを短押しして、対応する明るさ、
色相、または彩度の値を選択すると、画面に調整可能な増分が<1>として表示さ
れます。 「SET」調整ノブを押すと、画面上で調整可能な増分値が<10>に変わり、 

「SET」調整ノブを回して、設定値を10ずつ増減します（上記同じ手順で調整可能
な増分比を10から1に変更できます）。 
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SCENEモードで、「Fn1」または「Fn2」ボタンを短押しして、対応する明るさまたは
GM値を選択すると、画面に調整可能な増分が<1>と表示されます。 「SET」調整
ノブを押すと、画面に調整可能な増分<10>と表示され、「SET」調整ノブを回して、
設定の値を10ずつ増減します（上記同じ手順で、調整可能な増分値を10から
1に変更できます）。 

注：増分設定<1>または<10>を設定した後、別のモードに切り替えると、増分
設定が保存されます
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